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Опросный лист для выбора преобразователей плотности газа SGM, GDM
	Общая информация

	 Предприятие *:      
	 Дата заполнения:      

	 Контактное лицо *:      
	Тел. / факс *:      

	 Адрес *:       
	 E-mail:      

	 Опросный лист №:      
	 Позиция по проекту(тэг):      
	 Количество *:   

	Информация о применении

	Измеряемая среда (% состав):      
     
     
	 Измеряемый параметр *:  FORMDROPDOWN 


	
	 Содержание сероводорода (H2S):      % массы 
	 Точка росы*:      °С

	  Общее описание задачи: 
 - для расчёта массового расхода на не массовом расходомере (ультразвуковом FORMCHECKBOX 
, турбинном FORMCHECKBOX 
, диафрагме FORMCHECKBOX 
, Annubar FORMCHECKBOX 
, ином FORMCHECKBOX 
), 

 - для расчёта расхода в нм3/ч  FORMCHECKBOX 
 на расходомере типа:      , 

 - для анализа состава газа (оценки количества водорода, например)  FORMCHECKBOX 
, 

 - для расчёта удельной теплоты сгорания, числа Воббе  FORMCHECKBOX 
,

 - иное:      

	 Количество измеряемых потоков        переключение потоков (для мультипоточных): ручное  FORMCHECKBOX 
    автоматическое FORMCHECKBOX 


	Информация о процессе

	 Расход *:
	   Мин      
	 Ном      
	 Макс      
	 FORMDROPDOWN 


	 Давление среды *:
	   Мин      
	 Ном      
	 Макс      
	 FORMDROPDOWN 


	 Температура среды *:
	   Мин      
	 Ном      
	 Макс      
	°С

	Плотность, приведенная к СУ (101325 Па, +20С)*:
	   Мин      
	 Ном      
	 Макс      
	 FORMDROPDOWN 


	Плотность в рабочих условиях *:
	   Мин      
	 Ном      
	 Макс      
	 FORMDROPDOWN 


	Вязкость:
	   Мин      
	 Ном      
	 Макс      
	 FORMDROPDOWN 


	Размер твердых частиц:
	   Мин      
	 Ном      
	 Макс      
	мкм

	Концентрация твердых частиц:
	   Мин      
	 Ном      
	 Макс      
	масс.%

	Характеристики трубопровода

	 Внешний диаметр трубопровода *:       мм
	 Толщина стенки:       мм 
	 Материал (марка стали)*:      

	Требования к исполнению плотномеров

	 Требуемая погрешность измерения плотности газа (не более):      %
	   Взрывозащита (нет вариантов выбора): EExia

	 Температура окружающей среды: от       до       °С
	 Тип и диам. кабеля (если нужен каб.ввод):                                              

	Выходные 
 сигналы: 
	  FORMCHECKBOX 
 1шт. частота сенсора (TPS) +1шт. 4-20 мА(+HART) + 1шт. Modbus/RS-485    

  FORMCHECKBOX 
 2шт.4-20 мА(включая 1шт.HART) + 1шт. Modbus/RS-485
  FORMCHECKBOX 
 Foundation Fieldbus  (без 4-20 мА, Modbus, HART и частотного)

  FORMCHECKBOX 
 2х проводный частотный+Pt100 (как у 3098/7812)    
	 Дополнительные функции:
  FORMCHECKBOX 
 ЖК-индикатор с кнопками настройки
  FORMCHECKBOX 
 Сертиф. на материалы (только для GDM)
  FORMCHECKBOX 
 Серт. теста давления (только для GDM)

	Дополнительное оборудование, аксессуары, услуги

	 Средства конфигурирования:  FORMCHECKBOX 
 ПО ProLink III prof. ( FORMCHECKBOX 
..с адаптером HART;  FORMCHECKBOX 
..c адаптером Modbus RS485)  
	  FORMCHECKBOX 
HART-коммуникатор  

	  FORMCHECKBOX 
 система пробоподготовки  FORMCHECKBOX 
..с быстрыми петлями  FORMCHECKBOX 
..с обогреваемыми линиями, длиной 
	  FORMCHECKBOX 
шеф монтаж   FORMCHECKBOX 
пуско-наладка

	Примечания
Опишите применение, включая состав среды, требование к материалам, и пр. Приложите схему установки и любые документы или комментарии. Укажите диаметр трубопроводов, расположение насосов, клапанов, колен, тройников и т.д. и примерную дистанцию между ними, компонентный состав (для многокомпонентных измеряемых сред).

	     
     
     
     


* - поля, обязательные для заполнения!
Для получения подсказки по выбранному полю нажмите F1!

Заполненный опросный лист необходимо направлять на единый электронный адрес или на факс Центра Поддержки Заказчиков (CIS-Support@emerson.com или факс: (351) 247-16-67), или в Региональное Представительство

