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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫБОРА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ 
	ПАРАМЕТР 
	1 
	2

	Место установки
	
	

	Количество 
	
	

	Назначение 
	
	

	Измеряемый параметр 
	� Избыточное давление 

� Абсолютное

� Перепад давления 

� Разрежение 

� Гидростатическое давление 
	� Избыточное давление 

� Абсолютное

� Перепад давления 

� Разрежение 

� Гидростатическое давление 

	Измеряемая среда 
	
	

	Диапазон измерения,  кПа
	
	

	Требуемая точность измерения *,  %
	
	

	Диапазон окружающих температур, °C
	
	

	Диапазон измеряемых температур, °C
	
	

	Статическое давление (для датчиков перепада) 
	
	

	Способ монтажа датчика 
	� На отборе 
	� На отборе 

	
	� На кронштейне 
	� На кронштейне 

	Тип технологического соединения:
	
	

	фланцевый, ввертной, навертной, 
	
	

	и т.д., размеры 
	
	

	Длина капилляров выносной мембраны 
	
	

	(если требуется) 
	
	

	Вид защиты
	� Взрывозащищенная 
оболочка (Ex d) 
�  искробезопасная цепь Exia
	� Взрывозащищенная 
оболочка (Ex d) 

�    искробезопасная цепь
Exia

	
	� Пылевлагонепроницае-
мый кожух IP65
	� Пылевлагонепроницае-
мый кожух IP65

	Принадлежности 
	� Местный индикатор 
� Вентильный блок
� Кабельные вводы 

� Монтажный кронштейн 
Прямой 

Угловой
	� Местный индикатор 
� Вентильный блок 
� Кабельные вводы 

� Монтажный кронштейн 
Прямой 

Угловой  

	Другие требования 
	1.Отверстие под кабельный ввод 
½”NPT;
M20x1,5

2.Выходной сигнал 4…20мА/HART
	1.Отверстие под кабельный ввод ½”NPT;
½”NPT;
M20x1,5

2.Выходной сигнал 4…20мА/HART

	Температура транспортировки и хранения
	
	


*  пределы допускаемой приведенной погрешности
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